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SICAM , sede central Bianco Group 
en Italia. 

SICAM, sede central
Bianco Group en Italia

Compañías del grupo Bianco 
alrededor del mundo. 

Compañías del grupo Bianco
alrededor del mundo

Su proveedor de confianza
Proveedora de Tubos Occidental, S.L. comercializa 
BARRAS Y TUBOS DE ACERO SOLDADOS Y 
SIN SOLDADURA en diferentes versiones y 
calidades, destinados a múltiples aplicaciones, 
cuyas necesidades justifiquen nuestra función de 
almacenistas – distribuidores.

“PROTUBSA” con sede central en Álava y almacenes 
en Madrid y Tarragona, forma parte del mercado 
español y pertenece al grupo internacional BIANCO 
GROUP.

La familia Bianco dirige personalmente las 
empresas cabeceras del grupo situadas en Francia, 
Reino Unido e Italia y desde ellas participan y 
promueven el resto de compañías instaladas en 
Europa y América.

El volúmen de productos distribuidos nos permite 
colaborar con los principales productores 
internacionales y obtener  las garantías de calidad, 
servicio y economía que Uds. precisan.

Álava Madrid Tarragona
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TUBOS DE ACERO SIN SOLDADURA LAMINADOS EN CALIENTE. 
BARRA PERFORADA.
CALIDAD HABITUAL EN STOCK:  E355 (EN-10297-1) - S355J2H (EN-10210-1/2).

Otras calidades bajo demanda: Bajo norma EN10297-1 o  EN10294-1: E470 / E355K2 / E460K2  / E590K2 / E730K2.
Otras calidades: S355NH / S355K2H / S355NLH / S460NH (En10210-1) - P355N (EN10216-3).

PROTUBSA dispone de stock estándar en las dimensiones y espesores indicados en las siguientes tabas en calidad E355/S355J2H 
(normas EN10297 y EN10210), pág. 7 a 17.

COMPOSICIÓN QUÍMICA

(1) Elementos tales como Al, Ti, Nb, ó V pueden ser añadidos para fijar el nitrógeno u obtner las caractersísticas mecánicas deseadas.
• E355 (antes denominado St52.0 con norma DIN2448/1629) S355J2H (antes denominado St52.3 N  con norma DIN2448/1629)
(2) Norma EN10294-1 antiguamente denominada ISO-2938

• Carbono Equivalente (CEV), depende del análisis de colada. Rogamos consultar sus necesidades en el momento de su consulta.
  Carbono equivalente (Ceq) - AWS Ceq = C + [(Mn+Si)/6 + (Cr+Mo+V)/5 + (Ni+Cu)/15] (fórmula larga incluye Si)
  Carbono equivalente (Ceq) - O´Neill Ceq = C + [(Mn)/6 + (Cr+Mo+V)/5 + (Ni+Cu)/15] (fórmula larga)
  Carbono equivalente (Ceq) - f.corta Ceq = C + [(Mn)/4] (fórmula corta)

Ficha Técnica
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EN10294-1
Disponemos en stock bajo demanda en calidades E355 , E470 y E590K2. Dimensiones según norma (Desde nominal Ø 30 a Ø 250 mm.). 

Otras calidades y normas de acero rogamos consultar a nuestro departameto técnico / ventas.

¡ ATENCIÓN !
• Es muy importante se tengan en cuenta las combinaciones de tolerancias indicadas de Ø diámetro exterior y espesor al elegir la dimensión  
 que precise para obtener el mecanizado deseado. Tenga también en cuenta la rectiliniedad si sus piezas son largas.
• Una correcta elección le evitará sorpresas al mecanizar sus piezas.
• Los pesos de las tablas siguientes son aproximados según las dimensiones nominales, así como Ø interiores, variando en función de las 
 tolerancias.
• Los datos indicados en este catálogo son orientativos. Para cualquier precisión se deberá de contemplar la norma de fabricación
 correspondiente.

 Fórmula para el cálculo aproximado del peso de un metro de un tubo en acero al carbono:
 Peso Kg/Metro = (Ø Diámetro exterior - espesor) * espesor) * 0,0246615, donde 0,0246615 es una constante

• Le recordamos que bajo demanda también estamos en posibilidades de ofertarles tubos soldados bajo norma EN10210 (de caliente) y 
 calidades S355J2H/NH.

TOLERANCIAS SEGÚN NORMAS DE SUMINISTRO

• Espesores expresados en mm.       D  = diámetro exterior
(1) -6% / + 8% sobre las longitudes de suministro individuales.       (2) máx. -12,5% sin que se supere el 25% de la circunferencia.

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS    

• Espesores expresados en mm.

PROTUBSA
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Compromiso de calidad 

Nuestra política de mejora continúa de la calidad del 
Sistema de Gestión está avalada por los Certificados 
de Gestión de Calidad:

UNE – EN ISO 9001:2008
Certificado Nº SGI 3203108/A

Concedido por Lloyd’s Register Quality Assurance 
(UKAS Managament Systems).

Nuestro objetivo es la confirmación del compromiso 
de calidad en todos los ámbitos de nuestra actividad 
cotidiana,  para obtener la satisfacción de nuestros 
clientes y proveedores. Ponemos todos los medios, 
tanto materiales como humanos para garantizar la 
mejora permanente de servicios y productos.

Más de 10.000 clientes en España y el mercado 
exterior colaboran con la marca PROTUBSA. A todos 
ellos queremos agradecerles la confianza que nos 
vienen demostrando.

En los más de 20 años desde nuestro nacimiento, 
hemos efectuado un esfuerzo inversor y humano 
que, junto a la magnífica acogida del mercado, nos 
permiten situarnos entre los mejores proveedores de 
estos productos.

Certificado de fábrica 

Todos nuestros suministros pueden ser 
acompañados con los Certificados de calidad 
EN10204.3.1, sólo tiene que peticionarlo en el 
momento de realizar sus pedidos. 
Nuestros albaranes y facturas gracias al sistema de 
trazabilidad incorporan los dígitos de control corres-
pondientes, que garantizan la correspondencia con 
sus certificados. También estamos en disposición de 
entregarles el certificado EN10204.3.2. si lo peticio-
nan anticipadamente en su pedido.

Garantía de calidad
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Dimensiones en mm. desde  Ø 21,3 mm. al Ø 67 mm.

  con un mínimo de ± 4 mm. 

Gama Dimensional
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GAMA DIMENSIONAL Dimensiones en mm. desde  Ø 67 mm. al Ø 114,3 mm.

  con un mínimo de ± 4 mm. 

PROTUBSA
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GAMA DIMENSIONAL Dimensiones en mm. desde  Ø 114,3 mm. al Ø 152,4 mm.

  con un mínimo de ± 4 mm. 
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GAMA DIMENSIONAL Dimensiones en mm. desde  Ø 152,4 mm. al Ø 191 mm.

  con un mínimo de ± 4 mm. 
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GAMA DIMENSIONAL Dimensiones en mm. desde  Ø 191 mm. al Ø 241 mm.

  con un mínimo de ± 4 mm. 
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GAMA DIMENSIONAL Dimensiones en mm. desde  Ø 241 mm. al Ø 292 mm.

PROTUBSA
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GAMA DIMENSIONAL Dimensiones en mm. desde  Ø 292 mm. al Ø 343 mm.
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GAMA DIMENSIONAL Dimensiones en mm. desde  Ø 343 mm. al Ø 406,4 mm.

PROTUBSA
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GAMA DIMENSIONAL Dimensiones en mm. desde  Ø 406,4 mm. al Ø 495 mm.
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GAMA DIMENSIONAL Dimensiones en mm. desde  Ø 495 mm. al Ø 609,6 mm.

PROTUBSA
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GAMA DIMENSIONAL Dimensiones en mm. desde  Ø 609,6 mm. al Ø 812,8 mm.

• La gama dimensional aquí descrita contempla las dimensiones y espesores según norma. Pongase en contacto con PROTUBSA y le 
 informaremos de las dimensiones en stock permanente, así como posibilidades de suministro.

• Diámetros externos sombreados son más standares en nuestros stocks,
 así como los espesores: 6,3 . 8 . 10 . 12,5 . 14,2 . 16 . 17,5 . 20 . 22,2 . 25 . 30 . 35 . 40 . 45 . 50 . 60 . 70 . 80 . 90 y 100 mm.

• Diámetros interiores indicados en estas tablas son orientativos, dependiendo de la tolerancia del diámetro exterior (+/- 1%) y espesor 
 (indicado en estas tablas) (   con mínimo ±  4 mm).  Para cualquier precisión se deberá contemplar la norma de fabricación correspondiente.

• Dimensiones fuera de los standares o diversas a las indicadas estamos en disposición de suministrar con programación previa.
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ACERO
Nuestro standard de stock está basado en las 
calidades E355, S355J2H y S355NH, según normas 
EN10297 y EN10210. Bajo consulta podemos 
concordar el suministro en otras normas y calidades 
como las descritas en las tablas de este catálogo.

CERTIFICADOS
Todos nuestros suministros pueden ser entregados 
con los certificados de calidad 3.1. según EN10204, 
sólo tienen que peticionarlo en el momento de sus 
pedidos. Nuestros albaranes y facturas gracias 
al sistema de trazabilidad incorporan los dígitos 
de control correspondientes, que garantizan la 
correspondencia con sus certificados.

Programa de suministro

MARCADO CE
Todos los tubos para usos estructurales incorporan 
el marcado CE de aprobación relativo a los 
PRODUCTOS  DE  CONSTRUCCION y están fabricados 
por productores que satisfacen los requisitos de la 
DIRECTIVA EUROPEA 89/106/CEE.

DIMENSIONES
Todas las dimensiones consideradas standard por 
la normas EN10297 y EN10210 son consideradas 
de stock en nuestros almacenes, otras dimensiones 
y espesores no contemplados en las tablas pueden 
ser suministradas bajo demanda y cantidad mínima 
a concordar.

PROTUBSA
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LONGITUDES
En largos comerciales entre 6 y 13 metros.
Suministro especiales en longitudes múltiplo.
Otras longitudes a convenir en el momento de su 
pedido.

CORTE A MEDIDA
Un buen número de sierras de cinta automáticas y de 
última generación aseguran nuestro servicio de corte 
preciso.

EMBALAJE
Los suministros se realizan con un esmerado 
empaquetado y flejado, o en contenedores cuando 
se tratan de piezas pequeñas; cumpliendo con 

las normativas de seguridad en el transporte y 
manipulado, lo que asegura una correcta recepción de 
los suministros. Consulte con nuestro departamento 
comercial para escoger el mejor sistema.

TRANSPORTE
Una flota propia de transporte directo, para que el 
material llegue en perfectas condiciones sin pérdidas 
ni fugas.

DISTRIBUCIÓN
Muy cerca de Ud.
Tres centros productivos situados en Álava, Madrid 
y Tarragona con almacenes propios, con una 
superficie de 25.000 m². dedicados a estocaje.

www.protubsa.com
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BARRAS CROMADAS
De precisión para fabricación de cilindros y 
mecánica. Tubos cromados exteriormente.

Gama dimensional: barras diámetros desde 6 mm. 
a 250 mm. Tubos sin soldadura de 12 mm.
a 120 mm, espesores de 2 mm. a 10 mm.
Calidades: F114-CK45 (Standard), 20MnV6, 
F125 (42CrMo4) Bonificada, E355, otras calidades bajo 
demanda.

TUBOS LAPEADOS
De precisión para fabricación de cilindros

Gama dimensional: estirados en frío sin soldadura lapeados 
H-8, de D.I. de 25 mm. a 300 mm. Laminados en caliente sin 
soldadura H-8, desde D.I. de 50 mm. a 500 mm.(también en 
pulgadas). Estirados en frío soldados H-9, desde D.I. de 20 mm. 
a 120 mm.
Calidades: E355 – S355 (BK+S ) – normas EN-10305-1 
(DIN-2391) – EN-10305-2 (DIN-2393),  otras calidades bajo 
demanda. Sin soldadura preparados para lapear E355 “BK+S”, 
bajo demanda.

TUBOS DE CIRCUITO
Para circuitos oleodinámicos

Gama dimensional: sin soldadura D.E. de 4 hasta 100 mm., 
esp. de 0,5 a 5 mm.
Acabados: negro “NBK normalizados y fosfatados, zincado 
blanco (tratamiento bonderizado, admite curva en frío)
Calidades: E235 (antes St-37.4), norma EN-10305-4 – 
maleables y abocardables…

TUBOS CONDUCCION DE FLUIDOS

Gama dimensional: sin soldadura  y soldados D.E. de 21,3 mm. 
hasta 812 mm., 
espesores dede 2,8  mm. a 50 mm.
Acabados: negro, extremos biselados, largos dobles hasta 12 
metros, bajo demanda con protecciones superficiales. 
Calidades: API 5L Gr. B – ASTM A106 Gr. B. – ASTM A53 – 
ASTM A520, ASTM A333, API 5L X52 offshore y  otras bajo 
demanda.

Otros productos a su disposición

PROTUBSA
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BARRA PERFORADA
Tubos sin soldadura para aplicaciones 
mecánicas y estructurales.

Gama dimensional: D.E. de 26,9 hasta 812,8 mm., 
esp. desde 5 a 100 mm.
Normas: EN-10297 / EN-10210 , EN-10204
Calidades: E355, S355J2H, doble certificación, E470, otras bajo 
demanda.

TUBOS CALIBRADOS
Sin soldadura para usos mecánicos.

Gama dimensional: D.E. de 4 hasta 305 mm., esp. dede 1 a 25 
mm.
Normas – Acabados: EN-10305 (ant. DIN-2391) /  BK – BK+S 
– GBK - BKW.
Calidades: E355 – E235. Sin soldadura preparados para lapear 
E355 “BK+S”, bajo demanda.

ACEROS AL CARBONO
Redondos macizos de laminación

Gama dimensional: de 20 a 450 mm.
Estado de suministro: en caliente, brutos de laminación o forja.
(Bajo demanda: normalizados, templados y revenidos, 
torneados).
Normas – Calidades: EN-100983 - EN-10025 / C45 ER – 
S355J2, otras bajo demanda.

TUBOS ESTRUCTURALES
Redondos – Cuadrados - Rectangulares

Gama dimensional: soldados y sin soldadura, también 
descordonados interiormente. Redondos D.E.de 42,4 a 812,8 
mm., esp. desde 3 a 100 mm.
Cuadrados de 30 x 30  a 500 x 500 mm., esp. de 3  a 20 mm. 
Rectangulares de 50 x 30 a 600 x 400 mm. esp. de 3 a 20 mm. 
Otras dimensiones Jumbo (superiores) bajo demanda con 
cant. mínima.
Normas: EN-10210 (cornformado en caliente), EN-10219 
(conformados en frío)
Calidades: S355J2H/NH (estandard en stock) – S275JOH – 
S235JR, offshore y otras bajo demanda.
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Juntos, más fuertes
“ Agradecemos a nuestros clientes , proveedores y prescriptores, 
que nos han ayudado en estos años a situarnos en el mercado y 
hacernos crecer con un sentimiento de colaboración mutua. “

PROTUBSA está especializada en la comercialización y distribución 
de tubos de acero y afines en diferentes versiones y calidades 
de extensa aplicación en las industrias siderometalúrgicas, 
maquinaria en general, obras públicas, construcción, químicas, 
petroquímicas y gas.

Más de 25.000 m2 cubiertos dotados de 14.000 ton. de tubos a 
su disposición en España, con modernos medios informáticos, 
comunicaciones, movimentación de cargas, sierras de corte, 
sistemas de embalaje y una logística de distribución propia, le 
garantizan un esmerado servicio.

Exportamos a más de 30 países en el mundo, con un constante 
incremento de las relaciones comerciales exteriores.

En PROTUBSA nos sentiremos complacidos de poder estudiar sus 
necesidades, cumpliendo sus expectativas y estando cerca de Ud. 
cuando lo requiera.

Ganarnos su confianza como proveedor de nivel internacional es 
nuestro objetivo principal.

¡ Muchas gracias por su atención y esperamos que este catálogo 
sea una herramienta útil para Ud. !

PROTUBSA
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Pol. Ind. “Goiain” · Avda. San Blas, 24
01170 Legutiano
ÁLAVA
Tel.: +34 945 46 56 00
GPS: N 42º 56’2” W 2º 38’48”

Pol. Ind. “Meco R-2” · C/ Zeus, 3
28880 Meco
MADRID
Tel.: + 34 91 871 30 32
GPS: N 40º 32’13” W 3º 18’30”

Pol. Ind. L’Empalme · C/. Girona, 18
43713 Sant Jaume dels Domenys
TARRAGONA
Tel.: + 34 977 677 913
GPS: N 41º 17’26” E 1º 33’24”

EXPORT
Tel.: + 34 977 677 913
protubsa@protubsa.com

www.protubsa.com
protubsa@protubsa.com

NOTASContactos
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WE ARE JUST
your tubes specialist

www.protubsa.com

protubsa@protubsa.com

Álava Madrid Tarragona
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